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Ajustes:
    Ajuste a cadera sin fuelles, elásticos laterales y 5 trabillas 
super anchas de 45mm de ancho.
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TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS
SIZE SELECTION CHART

GRIS/NEGRO

Pantalón
65% poliéster y 35% algodón.
Serie PRO

588PT
DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

Pantalón Gris/Negro fabricado con tejido de 245 gr/m2. Bolsillos
en pernera tipo cargo de fuelle en color de contraste negro. 
5 trabillas extra anchas en cintura. Refuerzo en rodilla de tejido
Cordura® color negro, habilitado para introducir rodillera. 

Cierre principal:
    Cierre de bragueta con cremallera de poliéster de 6 mm del mismo 
color que la prenda.
    Botón principal metálico enfundado en plástico transparente.
Composición y masa laminar:
Composición: 65% poliéster y 35% algodón.
Masa laminar: 245 gr/m2.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

Bolsillos:
    2 bolsillos a la cadera tipo francés con forro de fondo del mismo 
tejido del resto de la prenda.
    2 bolsillos en pernera tipo cargo de fuelle en color de contraste
negro, con tapeta y fijación con 1 punto de velcro central. 
    2 bolsillos traseros de ojal con bolsa interior, forro de fondo
del mismo tejido del resto de la prenda y cierre por cremallera. 

EMBALAJE PRESENTACIÓN:
1 ud / bolsa.
20 ud / caja.

Trabajos que combinen movilidad y estaticidad.
Trabajos donde se necesite una movilidad extra.
Donde se requiera contacto de la rodilla con el suelo.
Mantenimiento y servicios.
Construcción y oficios afines.
Automoción y fabricación.
Agricultura y jardinería.
Almacén y logística.
Transporte y paquetería.
Industrial en general.
Uniformidad corporativa.

CONDICIONES DE LAVADO: 30º

USO DESTINADO A:

TALLAS COMERCIALIZADAS:

38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64

Compatible con rodillera flexible 1388R

Rodillera:
    Refuerzo en rodilla de tejido Cordura® de especial resistencia a
la abrasión, en color negro con pieza de contraste amarillo fluores-
cente, 2 pinzas para ajuste al contorno de la rodilla, y bolsillo lateral 
con cierre de velcro, habilitado para introducir la rodillera flexible de 
poliuretano tipo almohadilla 1388R.      

inspire safety


